
ミートスライサー
HMS-330H/HMS-350H ∑SIGMA
FRESH MEAT SLICER

HMS-330H Σ SIGMA

WADA 
CORPORATION

0~11mm

スライス厚

●安全重視、非常停止ボタンを標準装備
　緊急時には即座に停止
●安全重視、ロック機構付レバースイッチ採用
●当て板を外すと機械が作動しない当て板センサ付き

HANKOOK FUJEE INDUSTRIESHANKOOK FUJEE INDUSTRIES
URL:http://www.fujee.com

スライス速度

HMS-330H

HMS-350H

40~60/min

40~65/min



〒454-0983　愛知県名古屋市中川区東春田 1丁目 123番地
TEL. 052-433－0558　FAX. 052-433－0557

和田商事株式会社

http://www.wadashoji.com
E-mail ： toiawase@wadashoji.com

HANKOOK FUJEE INDUSTRIES　日本正規代理店

■取扱店

HMS-330H/HMS-350H ΣSIGMA
FRESH MEAT SLICER

WADA  CORPORATION

生肉スライサー

使用電源

機械重量

スライス速度

手前停止機能

機械寸法
(mm)

HMS-330H/HMS-350H

●上押えローラーの特殊形状でスライス作業時、肉の横ブレを防止します。

●作業空間が広くなり、スライスされた肉の受け取り易さを向上させました。

●インバーターを採用し、スライススピードをダイアルの操作で簡単にできます。

●ドイツ製丸刃を採用。薄切りスライスでも切りくずが少なく、切れ味が持続

●本体下部及びアジャスタはステンレス製を採用。防錆が大幅に向上しました。

●まな板の脱着が可能で衛生的

●掃除簡単、カセット式コンベア

●工具なしで簡単分解、シンクで洗浄可能

■輸入元

※記載データは肉厚・肉質・形状によって若干異なります。　※本仕様は製品改良のため予告なく変更する事があります。     2015.6.1

フットスイッチ使用可
（オプション）
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スライス可能
寸法 (mm)

315kg

0～11

HMS-330H

40~65 (min)  
インバータ可変 

幅1030×奥行1080
×高さ1400

三相　200V　1.5ｋW

幅330×高さ180
×奥行700

Ф390　ドイツ製丸刃

340kg

インバーター制御

HMS-350H

40~60 (min)  
インバータ可変 

幅1030×奥行1080
×高さ1415

幅350×高さ180
×奥行700

丸刃サイズ
(mm)

スライス厚み
 (mm)


